
Dati tecnici Il valore dei pesi in rosso è approssimativo
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Dimensioni / Pesi 260x150 200x130 250x130 250x150 300x130 300x150 350x150
Portata massima lorda 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Peso a vuoto 280 295 320 340 350 370 410
Capacità di carico 1070 1055 1030 1010 1000 980 940
Classe portata  750 kg - peso a vouto -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Classe portata 1500 kg - peso a vouto 5 5 5 5 5 5 5
Classe portata 1800 kg - peso a vouto 20 20 20 20 20 20 20
Lunghezza interna [A] 203 203 253 253 303 303 353
Larghezza interna [B] 109 129 129 149 129 149 149
Lunghezza del timone [C] 125 125 125 125 125 125 125
Lunghezza totale [D] 332 332 382 382 431 431 481
Larghezza totale [E] 158 178 178 198 178 198 198
Altezza totale [F] 92 92 92 92 92 92 92
Altezza piano di carico [G] 54 54 54 54 54 54 54
Altezza giunto di accoppiamento [H] 46 46 46 46 46 46 46
Altezza sponde laterali incl.Combi Protect Rail [ I ] 37 37 37 37 37 37 37
Dimensione pneumatici 185R14C 185R14C 185R14C 185R14C 185R14C 185R14C 185R14C
N. punti ancoraggio carico 2 2 3 3 3 3 4

Accessori
Telone altezza 150 cm
Altezza utile ai lati     [J] 150
Altezza utile al centro   [K] 162
Altezza totale   [L] 215
Telone altezza 180 cm
Altezza utile ai lati     [J] 180
Altezza utile al centro   [K] 186
Altezza totale   [L] 245
Telone altezza 210 cm
Altezza utile ai lati     [J] 210
Altezza utile al centro   [K] 216
Altezza totale   [L] 275

Dimensioni in cm, pesi in kg.
Specifiche soggette a variazioni

Classi Portate Disponibili 750 Kg 900 Kg 1000 kg 1200 kg 1350 kg 1500 kg 1800 kg

750 Kg 

con freni

senza freni
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