
HAPERT BASIC PRO L-1

Dati tecnici

260x133 260x133 260x133 260x133
Timone 
tubolare 

senza freni

Timone a V 
senza freni

Timone 
tubolare 
con freni

Timone a V 
con freni

Dimensioni /  Pesi
Portata massima lorda 750 750 1350 1350
Peso a vuoto 191 195 257 263
Capacità di carico 559 555 1093 1087
Lunghezza interna   [A] 262 262 262 262
Larghezza interna [B] 133 133 133 133
Lunghezza del timone     [C] 124 124 124 124
Lunghezza totale    [D] 391 391 391 391
Larghezza totale       [E] 173 173 180 180
Altezzza totale incl. Combi Protect Rail      [F] 82 82 84 84
Altezza piano di carico [G] 52 52 54 54
Altezza giunto accoppiamento [H] 45 45 44 44
Altezza sponde laterali incl. Combi Protect Rail [I] 31 31 31 31
Altezza totale incl. supporto portascale    [J] 119 119 121 121
Dimensione pneumatici 145/70R13 145/70R13 195/70R14 195/70R14
N. punti ancoraggio carico integrati sui lati 6 6 6 6

Accessorio telone centinato
Telone altezza 150 cm.
Altezza utile ai lati [K] 150
Altezza utile al centro [L] 160
Altezza totale [M] 216

Dimensioni in cm, pesi in kg.
Specifiche soggette a variazioni

Classi Portate Disponibili 750 Kg 900 Kg 1000 kg 1200 kg 1350 kg

500 Kg 750 Kg 

con freni

senza freni




