
Dati tecnici
HB1 

1350kg.
260x150

HB1 
1350kg.
280x160

HB1 
1350kg.
305x160

Dimensioni / Pesi
Portata massima lorda 1350 1350 1350
Peso a vuoto 397 507 532
Capacità di carico 953 843 818
Classe portata 1500 kg -  peso a vouto +5 +5 +5
Classe portata 1800 kg -  peso a vouto +20 +20 +20
Lunghezza interna [A] 260 280 305
Larghezza interna [B] 150 160 160
Lunghezza del timone [C] 120 134 134
Lunghezza totale [D] 386 420 446
Larghezza totale [E] 156 166 166
Altezza totale incluso supporto portascale [F] 146 146 146
Altezza piano di carico [G] 66 66 66
Altezza giunto di accoppiamento [H] 40 43 43
Altezza sponde laterali [ I ] 30 30 30
Altezza supporto portascale [J] 50 50 50
Angolo di ribaltamento [K] 45° 60° 60°
Dimensione pneumatici 195/50R13 195/50R13 195/50R13

N. punti ancoraggio carico integrati sui lati 6 6 6
N. punti di fissaggio per ganci-corda filettati 6 6 6

Opzioni / Pesi
Versione MULTI + 130 kg.
Sistema controllo elettrico
Estensione rete elettrosaldata alt 75cm: + 92 kg.
Piano di carico in lamiera d'acciaio

Dimensioni in cm, pesi in kg.
Specifiche soggette a variazioni   

Classi Portate Disponibili 750 Kg 900 Kg 1000 kg 1200 kg 1350 kg 1500 kg 1800 kgcon freni


